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COMPRESSOR SILENT 1305/270 SDS

Artikelcode: 27213

Kenmerken

Voeding: 3-400V

Air input I/min: 1050 I/min.
Max. druk (bar): 10 bar
Ketel (L): 270 Liter
Toerental: 1000 t/min.
Geluidsniveau: <68 dB(A)
Motorvermogen PK: 10 PK
Drukdauwpunt Dryer (Pressure 10 °C
Dewpoint):

Nakoeler: ja

2-traps: ja
Thermische beveiliging: ja
Stekker: 0

Lengte: 1458 mm
Breedte mm: 670 mm
Hoogte: 1575 mm
Gewicht: 330 kg

o

. Hoger rendement dankzij de 2 trapscompressie.

. Lagere temperatuur van perslucht na de nakoeler dankzij de 2 traps compressie, waardoor er minder
condenswater in de tank komt.

. Uitgerust met een krachtige 10 PK inductiemotor op krachtstroom met sterdriehoekschakeling.

. Voorzien van een duidelijk en overzichtelijk bedieningspaneel

. Hoge maximum druk tot 10 bar

. Ideale geluidsarme compressor om in het onderhoudsatelier te plaatsen

. Gemonteerd op "Silent" blokken

o

[eNelNeNeNo]

www.contimacgmt.be www.contimacgmt.nl




Optioneel toebehoren

26186 999566350 25231
Slanghaspel 15m (lucht/water) - 15bar - TIMER DRAIN KIT Olie voor zuigercompressoren
slang dia. int. 10mm
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