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CRM 152
Artikelcode: 563041521

Kenmerken

Voeding: 1-230V
Air input l/min: 400 l/min.
Max. druk (bar): 10 bar
Ketel (L): 150 Liter
Toerental: 1000 t/min.
Geluidsniveau: 72 dB(A)
Motorvermogen PK: 3 PK
Aantal cilinders: 2
2-traps: neen
Frequentie Hz: 50 Hz
Stekker: 0
Hoogte: 920 mm
Gewicht: 82 kg

0. Gietijzeren cilinderkop met hoogpresterende roestvrijstalen kleppen werking bij lage toerentallen.
0. Grote eenfasige elektromotor met hoog startkoppel
0. voorzien van handmatige terugstelbare thermische beveiliging.
0. De driefasige elektromotor wordt beschermd door een magneto-thermische schakelaar.

0. De compressor is uitgevoerd met een v-snaar aangedreven 2-cilinder shamal pomp
0. Grote industriele electromotor
0. Grote terugslagklep voor soepele doorstroming van de gecomprimeerde lucht, daarnaast voorkomt dit

snel
0. verstoppen van de mechanische klep. Op de klep is een dikwandige aluminium persleiding gemonteerd.

De klepontlasting voorkomt opstartproblemen
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