CONTIMAC S\

I  NTERNATIONAL

CFT 204

Artikelcode: 563042042

Kenmerken

Voeding: 3-400V

Air input I/min: 600 I/min.
Max. druk (bar): 11 bar
Ketel (L): 200 Liter
Toerental: 1000 t/min.
Geluidsniveau: 76 dB(A)
Motorvermogen PK: 4 PK
Aantal cilinders: 2

2-traps: ja
Stroomopname: 6,3 Amp
Frequentie Hz: 50 Hz
Aansluiting uit ": binnendraad "
Stekker: 0

Lengte: 1580 mm
Breedte mm: 530 mm
Hoogte: 1150 mm
Gewicht: 140 kg

Geschikt voor

0. Pneumatische gereedschappen
0. Banden vullen en opblazen

0. Grote werkplaatslucht

0. licht tot middel zwaar verfspuiten

Sterke punten

e Compressor is uitgevoerd met een V-snaar aangedreven 2-cilinder 2-traps shamal pomp.

e Grote stevige bracket tussen de veiligheidskooi en de compressorpomp voor meer stabilieit en minder
trillingen

e Handige kogelkraan opgebouwd voor het gemakkelijke aftappen van condensvocht

¢ De kogelkraan op de compressor pomp zorgt voor het gemakkelijk aftappen van olie
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