CONTIMAC S\

I  NTERNATIONAL

CFT 305

Artikelcode: 563043052

Kenmerken

Voeding: 3-400V
Air input I/min: 700 I/min.
Max. druk (bar): 11 bar
Ketel (L): 300 Liter
Toerental: 1000 t/min.
Geluidsniveau: 76 dB(A)
Motorvermogen PK: 5,5 PK
Aantal cilinders: 2
2-traps: ja
Stroomopname: 8,6 Amp
Frequentie Hz: 50 Hz
Stekker: 0
Hoogte: 1150 mm
Gewicht: 153 kg

0. Professionele en hoogwaardige compressor
0. Sationair, stil en weinig trillingen

0. Lage uitgangstemperatuur

0. Electrische motor met hoog opstartkoppel

Geschikt voor

0. Meerdere luchtgereedschappen tegelijk (slagmofers, boormachines e.d.)
0. Zwaardere pneumatische gereedschappen die wat meer lucht vereisen
0. Licht tot middelzwaar verfspuiten (bijv. auto’s, meubels, kozijnen)

0. Banden oppompen / reiniging met perslucht

0. Algemene werkplaatsgebruik met langere runtimes

Sterke punten

0. Compressor is uitgevoerd met een V-snaar aangedreven 2-cilinder 2-traps shamal pomp.

0. Grote stevige bracket tussen de veiligheidskooi en de compressorpomp voor meer stabilieit en minder
trillingen

0. Handige kogelkraan opgebouwd voor het gemakkelijke aftappen van condensvocht

0. De kogelkraan op de compressor pomp zorgt voor het gemakkelijk aftappen van olie
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