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CFT 307 SD - 15 Bar
Artikelcode: 563063074

Kenmerken

Voeding: 3-400V
Air input l/min: 900 l/min.
Max. druk (bar): 15 bar
Ketel (L): 300 Liter
Toerental: 1000 t/min.
Geluidsniveau: 76 dB(A)
Motorvermogen PK: 7,5 PK
Aantal cilinders: 2
Nakoeler: ja
2-traps: ja
Frequentie Hz: 50 Hz
Thermische beveiliging: ja
Stekker: 0
Lengte: 1760 mm
Breedte mm: 720 mm
Hoogte: 1150 mm
Gewicht: 170 kg

0. Stationaire hoogwaardig en stil
0. Hoog rendement door SD en 15 bar uitvoering
0. Efficient en schoon 
0. Goede koelcapaciteit 
0. Lage startstroom

Sterke punten

Compressor is uitgevoerd met een V-snaar aangedreven 2-cilinder 2-traps Shamal pomp
Grote stevige bracket tussen de veiligheidskooi en de compressorpomp voor meer stabiliteit en minder
trillingen
Eenvoudig de V-snaar ontspannen doormiddel van aandraaien van de bout, de motor staat altijd uitgelijnd
doordat deze vast op de ketel gemonteerd zit. 



Standaard toebehoren

566034001
Ster-driehoekschakelaar 4 t/m 5,5 kW
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