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KP 100400 P
Artikelcode: 565100400

Kenmerken

Voeding: 3-400V
Air input l/min: 400 l/min.
Max. druk (bar): 8 bar
Ketel (L): 100 Liter
Toerental: 850 t/min.
Geluidsniveau: 78 dB(A)
Motorvermogen PK: 3 PK
Aantal cilinders: 2
2-traps: neen
Stroomopname: 4,9 Amp
Frequentie Hz: 50 Hz
Thermische beveiliging: ja
Stekker: 0
Hoogte: 850 mm
Gewicht: 86 kg

De KP 100400P is een krachtige en robuuste zuigercompressor die geschikt is voor uiteenlopende
werkzaamheden in de werkplaats en professionele omgeving. Dankzij de ruime ketel beschikt deze compressor
over een grote luchtreserve, waardoor hij geschikt is voor toepassingen waarbij regelmatig perslucht nodig is. De
compressor is ideaal voor onder andere pneumatisch gereedschap, uitblazen, banden oppompen en
verfspuiten. De stevige constructie en praktische uitvoering maken de KP 100400P geschikt voor betrouwbaar
gebruik bij intensieve werkzaamheden. De compressor biedt een goede combinatie van capaciteit, kracht en
gebruiksgemak voor diverse professionele toepassingen. Een veelzijdige keuze voor gebruikers die behoefte
hebben aan een krachtige compressor met een ruime luchtreserve.

De gietijzeren v-pomp en grote bouwmaat electromotor, degelijk gebouwd om blijvend prestaties te
leveren.
Grote luchtfilter verhogen de aanzuigcapaciteit
Grote terugslagklep voor soepele doorstroming van de gecomprimeerde lucht, daarnaast voorkomt dit
snel verstoppen van de mechanische klep. Op de klep is een dikwandige aluminium persleiding
gemonteerd
Elektrische motor: Efficiënte en betrouwbare 230V motor.
Ruime ketel: 50 liter inhoud voor een stabiele luchttoevoer.
Goede capaciteit: 400 l/min luchtvolume en maximaal 10 bar werkdruk.
Mobiel inzetbaar: Dankzij stevige wielen en ergonomisch transportframe.
Veelzijdig gebruik: Perfect voor lichte straalwerkzaamheden, gereedschapsaandrijving en
werkplaatsinrichting.
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